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Vorwort

Seit mehreren Jahren setzt die BG BAU erfolgreich auf den Einsatz ausgewahlter Arbeits-
schutzprdmien, um ihre Mitgliedsunternehmen zu besonderen Praventionsanstrengungen
durch Investitionen in den Arbeitsschutz zu motivieren.

Arbeitsschutzpramien gehoren zu den Praventionsleistungen der Gesetzlichen Unfallversi-

cherung. Sie sollen einerseits eine bereits vorhandene Motivation in den Unternehmen ver-
starken, indem der Nutzen gesteigert und die Kosten reduziert werden, sowie andererseits

einen Beitrag leisten, hemmende Faktoren abzubauen.

Investitionen in ausgewdhlte unfallverhiitende Produkte oder gesundheitserhaltende Maf3-
nahmen werden mit Pramien belohnt. Das lohnt sich doppelt: Arbeitsunfalle, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren konnen in den Betrieben weiter reduziert
werden und die BG BAU beteiligt sich an den Investitionen tiber Pramien.

Fir das Unternehmen bedeutet dies auch weniger Ausfalltage, storungsfreier Betrieb und
motivierte Beschéftigte.

Unsere Arbeitsschutzprdamien sind gegliedert nach:

e Gefahren auf Baustellen, die mit den geférderten Arbeitsmitteln, Maschinen
und Gerdten reduziert werden.

e Handmaschinen, die mit besonderen Sicherheitstechniken ausgeriistet sind,
um Gefahren bei der Benutzung zu minimieren.

e Zusatzausriistungen fiir Baumaschinen und Baustellen-LKW, die Gefahren-
quellen im Betrieb dieser Gerdte beseitigen bzw. reduzieren.

e Manahmen zur Organisation des Arbeitsschutzes und Qualifikationen von
Beschiftigten, die gezielt auf Vorbeugung setzen.

Dieser Katalog gibt einen Uberblick iiber alle unsere Arbeitsschutzpramien mit der
jeweiligen Produktbeschreibung, dem Einsatzbereich, dem Forderungsgrund und unserer
Pramien-/Zuschusshohe. Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie Informationen zu unseren
Forderbedingungen und zur Antragstellung.

|lhre BG BAU
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Voraussetzungen

Antragsberechtigte

Antragsherechtigt sind gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU mit mindestens
einem Beschéftigten und einem BG-Beitrag ab 100 Euro. Unternehmer ohne Beschiftigte
konnen bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU {iber eine Forder-
summe bis zu einer Hhe von 250 Euro je Kalenderjahr verfiigen.

Individuelle Férdersummen der Unternehmen
Férdersumme pro Kalenderjahr

Stufen* Férdersumme Fordersumme
von bis

Stufe A1

(Unternehmen mit Beitrdgen von 100 bis 249 EUR) 1EUR 100 EUR
Stufe A2 5 % des Umlagebeitrages
(Unternehmen mit Beitrdgen von 250 bis 15.000 EUR) 250 EUR max. 750 EUR
Stufe B 2 % des Umlagebeitrages
(Unternehmen mit Beitrédgen von 15.001 bis 100.000 EUR) 750 EUR max. 2.000 EUR
Stufe C 1% des Umlagebeitrages
(Unternehmen mit Beitrégen ab 100.001 EUR) 2.000 EUR max. 20.000 EUR

*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag fiir den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und
ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Die BG BAU mochte mit ihren Arbeitsschutzprdmien insbesondere auch ihre kleineren
Mitgliedsunternehmen in ihren Bemiihungen fiir den Arbeitsschutz unterstitzen.

Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1und A2 zugeordnet sind, die Moglichkeit ihre
Fordersumme bis zu einer Hohe von 500 Euro fiir eine Arbeitsschutzpramie tiber mehrere
Jahre anzusparen. Ausfiihrliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel.: 02315431-1007.

Auskiinfte zu Fordersummen und zur Antragstellung
e Telefon: 02315431-1007
e E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
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Antragsstellung und Nachweis
Gefordert werden umgesetzte MaBBnahmen, die noch nicht von der BG BAU bezuschusst
worden sind, wenn die jeweiligen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Manahmen nurin dem Jahr geférdert, in dem sie auch durchgefiihrt/gekauft
und beantragt wurden. Nicht forderfahig ist die Nachriistung/Erstausstattung von Miet- oder
Leasinggeraten sowie Gerdten im Flottenmanagement.

Mafigebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Forderjahres. Weitere
Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden.
Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfdllen davon {iberzeugen, dass
die Mafinahmen wirksam umgesetzt wurden.

AusschlieBBlich vollstandige Antragsunterlagen (einschlielich Rechnungskopie) werden
in der Reihenfolge ihres Einganges gepriift und bearbeitet.

Rechtliche Hinweise
Das Pramiensystem ist eine freiwillige Leistung der BG BAU, deshalb besteht kein Rechts-
anspruch auf eine Forderung unter anderem

« flir Miet- oder Leasinggerate oder Gerate im Flottenmanagement,

bei Beitragsriickstanden oder Insolvenz des Unternehmens,

e bei Uberschreitung der individuellen Férderhéchstsumme des Unternehmens und
e bei Ausschopfung der Haushaltsmittel fiir Arbeitsschutzpramien.

Zuschiisse miissen zuriick erstattet werden, sofern innerhalb des ersten Jahres nach der
Beschaffung das bereits geforderte Arbeitsmittel weiterverkauft wird.

Haftungsausschluss: Fiir Schaden, die im Zusammenhang mit Beschaffung, Einbau, Montage,
Erprobung, Benutzung, Priifung, Sicherheitsmafinahmen bei Betriebsstérung, Wartung,

Um- und Abbau sowie Transport des geforderten Arbeitsmittels stehen, ibernimmt die
BG BAU keine Haftung.

Stand der verfiigbaren Fordermittel
Der Stand der verfiigbaren Fordermittel wird auf der Internetseite der jeweiligen MaBnahme
angezeigt. Die Aktualisierung erfolgt regelmasig.



lhr Weg zur Pramienforderung

Haben Sie in diesem Jahr in MaBnahmen oder Produkte fiir den
Arbeitsschutz in lThrem Betrieb investiert oder wollen es in Kiirze tun?

Ja

Nein

v

v

Super! Jetzt unter
www.bgbau.de/praemien
priifen, ob lhre
MaBnahmen/Produkte
forderwirdig sind.

Priifen Sie unter
www.bgbau.de/praemien,
ob fiir Ihren Betrieb
forderungswiirdige
MaBnahmen/Produkte
dabei sind.

v

v

Fiindig geworden? Dann
senden Sie den Antrag mit
der Rechnungskopie an
die BG BAU und
sichern Sie sich die

Schaffen Sie sich die
passenden Produkte an
und senden Sie
den Antrag mit der
Rechnungskopie an

Férderung. die BG BAU.
v v

[[11]

= Forderung auszahlen lassen!
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1. Absturz
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Bautreppen

Produktbeschreibung

Bautreppen dienen als temporirer Verkehrsweg zum Uberbriicken von einzelnen Geschoss-
ebenen wahrend der Rohbau- und Ausbauphase oder als Zugang zu einer Baugrube.
Die gradldufigen oder gewendelten Ausfiihrungen bestehen aus wiederverwendbaren
Systembauteilen mit Seitenschutz.

Einsatzbereich
Rohbau- und Ausbauphase, Bereitstellung sicherer Verkehrswege wahrend der einzelnen
Bauphasen bis zum Einbau der endgiiltigen Treppe.

Forderungsgrund
o Gefdhrdung: Absturz bei der Benutzung von Leitern als Verkehrsweg.
e Auswirkung: Reduzierung der Absturzunfdlle mit Leitern bei der Benutzung als Verkehrsweg.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 Euro.
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Treppenlauf fiir fahrbare Arbeitsbiihnen

Produktbeschreibung

Forderung eines Treppenaufstiegs Typ A (Treppenlauf) als Nachriistbauteil fiir fahrbare
Arbeitsbiihnen nach EN 1004. Ergénzung fiir den Aufstieg tiber die Seitenbauteile der
fahrbaren Arbeitsbiihne bzw. den Ersatz der unfalltrachtigen Geriistinnenleitern.

Damit werden Forderungen des Arbeitsschutzgesetzes nach sicheren Aufstiegen nach
dem Stand der Technik (Aufzug oder Treppe) erfillt.

Einsatzbereich
Als sicherere Aufstiegsalternative zu den bisher verwendeten Seitenteilen bzw. Gerist-
innenleitern.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Absturz und ergonomische Faktoren.

e Auswirkung: Reduzierung der Abstiirze von Geriistleitern im Rahmen des Unfallschwer-
punktes Leiterunfdlle und Reduzierung von ergonomischen Faktoren. Damit
verbunden ist auch die Vermeidung von Abstiirzen durch offene Geriistluken.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.

1
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Podestleitern

Produktbeschreibung

Ein- oder zweiseitig begehbare Arbeitsplattformen/Podestleitern sind klassische Podeste
fiir eine Vielzahl von Arbeiten. Am Podest ist ein zwei- oder dreiseitiges Podestgelander
montiert. Die Arbeitsplattformen sind teilweise mit Rollen ausgestattet — beim Besteigen
der Plattform steht diese auf den vier Holmenden auf.

Bei der Arbeitsplattform/Podestleiter werden die Sprossen nur noch zum Auf- und Abstieg
auf das Arbeitspodest benutzt. Fiir die wesentlich gefahrentrdchtigeren Montagearbeiten
steht ein ausreichend grofies Arbeitspodest zur Verfiigung, welches wenigstens teilweise
mit einer Absturzsicherung umwehrt ist.

Einsatzbereich
Als Arbeitsplatz im Bereich des Roh- und Ausbaus und bei Reinigungsarbeiten.

Forderungsgrund
e Gefdahrdung: Absturz.
e Auswirkung: Reduzierung der Leiterunfille.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.

12
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Leichte Plattformleiter

Produktbeschreibung

Leichte Plattformleitern nach DIN-EN 131 1-3 sind einseitig besteigbar, haben Stufen (mind.
80 mm) als Aufstieg und Handlaufe an beiden Holmen des Steigschenkels, starr angebracht
oder klappbar (vereinfachter Transport), die ab der 5. Stufe beginnen und ein sicheres Fest-
halten beim Auf- und Abstieg gewdhrleisten. Die Handldaufe bilden mit den Leiterholmen und
einem horizontalen Verbindungsbauteil eine Teilumwehrung und ragen ca. 1.000 mm {ber
die Plattformhdhe hinaus.

Fiir die gefahrentrachtigen Montagearbeiten steht eine ausreichend grofie Standflache
(Plattform, mindestens 360 x 360 mm) zur Verfligung. Die leichte Plattformleiter ist in ihrer
nutzbaren Standhéhe auf max. 6 Stufen (inkl. der Plattform) begrenzt. Die Gesamtldnge der
zusammengeklappten Leiter betragt max. 2.750 mm. Das Gesamtgewicht der 6-stufigen,
leichten Plattformleiter darf 15 kg nicht ibersteigen. Leichte Plattformleitern haben vorzugs-
weise eine zugfeste Spreizsicherung sowie eine Arretierung durch die klappbare Plattform.

Einsatzbereich
Als Arbeitsplatz im Bereich des Roh- und Ausbaus, bei Reinigungsarbeiten und in stationdren
Betriebsteilen (Fertigteilproduktion, Lager, Werkstatt).

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Abstiirze von Anlege- und Stehleitern bei der Benutzung
als hochgelegene Arbeitsplatze.

e Auswirkung: Reduzierung der Leiterunfalle, Verdréangung der unsicheren
Stehleitern und Anlegeleitern.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 %

der Anschaffungskosten,
max. 250 Euro.

13
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Tritte, Arbeits- und Kleinstpodeste

Produktbeschreibung
Tritte, Arbeitspodeste (z. B. nach DIN EN 14183 und/oder DIN EN 131) und Kleinstpodeste, die
einen freien Stand (ohne Festhalten) erlauben, mit einer Mindeststandflache von 0,125 m2.

Einsatzbereich
Als sicherere Alternative zu den bisher meistens verwendeten unfalltrdchtigen Sprossen-
oder Stufenleitern (mit zu geringen Aufstandsfldchen).

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Absturz und ergonomische Faktoren.

e Auswirkung: Reduzierung ergonomischer Belastungsfaktoren und Reduzierung
der Leiterunfalle.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 300 Euro.

14
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Leiterzubehor

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung von Standsicherheit und/oder Ergonomie von vornehmlich Anlegeleitern
werden von Herstellern diverse Zubehore angeboten, wie etwa Bodenwinkel, Gelander, Fuf3-
platten, Wandabstiitzungen, FuBBverbreiterungen, Ausstiegsholme, Fixierung von Kopf- und
FuBpunkten, Holmverlangerungen, Erdspitzen, SchwenkfiiBe mit Gummiauflage, Einhdnge-
podeste, Einhdngeschalen fiir Werkzeug, Klapptritte, FufStraversen, Abstiitzungen usw.

Einsatzbereich
Als Arbeitsplatz im Bereich des Roh- und Ausbaus und bei Reinigungsarbeiten.

Forderungsgrund

e Gefahrdung: Absturz, ergonomische Aspekte.

e Auswirkung: Reduzierung ergonomischer Belastungsfaktoren und Reduzierung
der Leiterunfalle.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 100 Euro.

i/ /
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Produktbeschreibung

Die Anforderungen an den Kopfschutz fiir den gesamten Baubereich werden grundsatzlich
von der DIN EN 397 (Industrieschutzhelme) abgedeckt. Schutzhelme aus dem Bergsport
nach DIN EN 12492 kénnen ebenfalls auf Baustellen eingesetzt werden, wenn sie auerdem
die DIN EN 397 erfiillen und mit einem 4-Punkt-Kinnriemen nach DIN EN 397 fertig montiert
ausgestattet sind.

Bergsteigerhelme haben i. d. R. keine vorstehenden Schirme, so dass das Gesichtsfeld
weniger eingeschrankt ist. Der 4-Punkt-Kinnriemen fordert einen guten Sitz des Helmes,
der bedingt durch die Bauart einen kopfnahen Schwerpunkt hat und damit einen erhéhten
Tragekomfort bietet. Helme, die die 0. g. Voraussetzungen erfiillen, werden auch mit beson-
derem Sonnenschutz (Nackenschutz als UV-Schutz) geférdert, wenn diese vom Hersteller
fertig ausgestattet angeboten werden.

Einsatzbereich

In Arbeitsbereichen, in denen die Gefahr besteht, dass der Helm vom Kopf verloren wird
(Arbeiten tber Kopf oder mit Kopf nach unten), Arbeitsbereiche in denen mit PSAgA
gearbeitet werden muss.

Férderungsgrund

e Gefdahrdung: Kopfverletzungen durch herabfallende oder pendelnde Teile.
Verlust des Helmes bei Abstiirzen auch aus geringeren Héhen
mit der Folge von Kopfverletzungen.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfélle.

Arbeitsschutzprdamie

Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten:
¢ Helm mit Sonnenschutz: max. 30 Euro

¢ Helm ohne Sonnenschutz: max. 15 Euro

16



Arbeitsschutzpramien 2018

Produktbeschreibung

Gefordert werden herstellerunabhangig Personenlifte mit bis zu 7,00 m Arbeitshohe (bis

zu 6,00 m Plattformhohe). Diese konnen entweder komplett von Hand mit Schwungrad und
Druckluft oder motorisch mit Akkumulatoren betrieben sein.

Die kompakten Biihnen haben lediglich ein Eigengewicht von ca. 150 bis 500 kg, wobei die
Maf3e der vollstandig umwehrten Plattform ca. 80 x 150 cm betragen. Damit die Gerate durch
libliche Innentiiren passen, sind diese nicht breiter als 80 cm. Die Traglast (Person mit Werk-
zeug) betrdgt max. 250 kg. Die Biihnen kdnnen netzunabhéangig betrieben werden und heben
Lasten ausschlielich senkrecht.

Einsatzbereich
Als Arbeitsplatz fiir Montagearbeiten vor allem im Bereich des Ausbaus und bei Reinigungs-
arbeiten als Ersatz von Leitern und mangelhaften Kleingeriisten.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Abstiirze von Anlege- und Stehleitern bei der
Benutzung als hochgelegene Arbeitsplatze.

e Auswirkung: Reduzierung von Absturzunfdllen mit Leitern
und mangelhaften Kleingeriisten im Ausbau.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 25 % der Anschaffungskosten, max. 900 Euro.
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Hohensicherungsgerdte mit Personlicher
Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA)

Produktbeschreibung

Gefordert werden kleine, leichte Hohensicherungsgerdte mit geeigneter Personlichen
Schutzausriistung gegen Absturz (PSAgA) in Verbindung mit erfolgreicher Teilnahme an
einer Schulung zum Umgang mit PSAgA.

Einsatzbereich
Bei Arbeiten an oder in Konstruktionen z. B. mit Hubarbeitsbiihnen oder
auf Dachkonstruktionen.

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Bei Arbeiten an oder in Konstruktionen z. B. mit Hubarbeitsbiihnen oder
auf Dachkonstruktionen kommt es immer wieder zu Absturzunfallen.

e Auswirkung: Vermeidung der 0.g. Gefadhrdungen durch den Einsatz von geeigneten
Systemen aus kleinen modernen Hohensicherungsgeraten mit begrenzter
Auszugslange und PSAgA.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 250 Euro.

18



Arbeitsschutzpramien 2018

Montage-Schutzgeldnder fiir Geriiste

Produktbeschreibung

Als technische MaRnahme zur Verringerung der Absturzgefahren von Arbeits- und Schutz-
geriisten oder von Fahrgeriisten kann unter anderem das Montage-Schutzgelander (MSG)
eingesetzt werden. Beschafft und verwendet werden sollten aus Griinden der Haftung
grundsatzlich nur zum Geriistsystem gehdrende, vom selben Hersteller stammende MSG.

Flr nicht mehr hergestellte, aber noch auf dem Markt befindliche Geriistsysteme bietet sich
die Méglichkeit, systemunabhédngige MSG zu beschaffen. Der Begriff Fahrgeriiste umfasst
die fahrbaren Arbeitsbithnen nach EN 1004 und die fahrbaren Geriiste nach DIN 4420-3.

Einsatzbereich
Bei Geriistbauarbeiten und der Montage von Fahrgeriisten.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Schwere und tédliche Unfalle durch Absturz vom Fassadengeriist oder
von Fahrgeriisten.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfalle.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 100 Euro.
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2. Staub und Gefahrstoffe

20
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Produktbeschreibung

Entstauber (keine Staubsauger) konnen sowohl zu Reinigungszwecken als auch zur direkten
Absaugung von Maschinen und Geradten verwendet werden. Im Gegensatz zu Staubsaugern
besitzen Entstauber eine Warneinrichtung, die bei Unterschreitung eines zuvor eingestellten
Volumenstromes (etwa mittels Schlauchdurchmesser) eine optische oder akustische Warnung
ausgibt. Diese Warnung signalisiert, dass die Staubemissionen am Bearbeitungswerkzeug
nicht ausreichend erfasst werden und eine erh6hte Staubbelastung besteht.

Einsatzbereich
Entstauber fiir ortsveranderlichen Betrieb dienen zum Absaugen von Staubemissionen von
Hand- oder Elektrowerkzeugen, aber auch zur Reinigung.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum aus dem Umgang der Beschaftigten mit Stauben
reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die Atemwege bis zur Ver-
ursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen durch Erfassung der Stdaube an der
Austritts-, Entstehungs- oder Ablagerungsstelle. Reduzierung der Silikose-
fallzahlen.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro.

21
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Produktbeschreibung

Bei hohem Staubanfall oder bei kritischen Stauben (z. B. feine Schleifstdube, Schlamme)
gelangen kleinere Entstauber haufig an ihre Leistungsgrenzen und die Filter werden tberlas-
tet und blockiert, obwohl die Saugleistung dieser Entstauber ausreichend ware, prinzipiell
die angeschlossenen Maschinen abzusaugen.

Vorabscheider erweitern in sehr wirtschaftlicher Art und Weise den Anwendungsbereich
kleinerer Entstauber, indem sie grofie Anteile des Staubes ohne zusétzlichen Filteraufwand
in handelsiibliche Miillsécke abtrennen. Vorabscheider sind somit eine wirtschaftliche
Ergdnzung zu den bisher geférderten Bau-Entstaubern.

Einsatzbereich
Bei der Verwendung von z. B. Putzfrdsen, stationdre Betriebe mit Nutzung von stauberzeu-
genden Handmaschinen z. B. Natursteinbearbeitung, Bootsbau etc.

Férderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum aus dem Umgang der Beschdaftigten mit Stauben
reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die Atemwege bis zur Ver-
ursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefahrdungen durch Erfassung der Staube an der
Austritts-, Entstehungs- oder Ablagerungsstelle. Reduzierung der Silikose-
fallzahlen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafnahme 35 % der Anschaffungs-
kosten, max. 200 Euro.

22



Arbeitsschutzpramien 2018

Produktbeschreibung

Entstauber der Staubklasse M (keine Staubsauger) kénnen sowohl zu Reinigungszwecken
als auch zur Absaugung von Maschinen verwendet werden. Fiir grofRere, handgefiihrte
Maschinen (z. B. Parkettschleifmaschinen, Estrichschleifmaschinen) werden Entstauber mit
hohen Absaugvolumina benétigt. Bei diesen Entstaubern ist auch eine rationelle Reinigung
grofier Flachen bei starkerer Verschmutzung moglich.

Einsatzbereich
Bei der Verwendung von z. B. Parkettschleifmaschinen, Estrichschleifmaschinen etc.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum aus dem Umgang der Beschaftigten mit Stauben
reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die Atemwege bis zur Ver-
ursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen durch Erfassung der Staube an der
Austritts-, Entstehungs- oder Ablagerungsstelle. Reduzierung der Silikose-
fallzahlen.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Manahme 35 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Luftreiniger

Produktbeschreibung
Luftreiniger sind Liiftungsgerate zur Abfiihrung und Reinigung staubbelasteter Luft.

Einsatzbereich

Luftreiniger werden zur Abfithrung und Reinigung staubhaltiger Luft aus schlecht beliifteten
Arbeitsbereichen oder Raumen verwendet. Die Ansaugoffnung wird hierzu direkt im Arbeits-
bereich angeordnet. Durch den Einsatz von Luftreinigern wird dariiber hinaus ein Luftstrom
zum Arbeitsplatz erzeugt, der aus angrenzenden Bereichen Frischluft zu den Beschéftigten
fithrt und einer Ausbreitung von Stauben entgegenwirkt.

Sie sind insbesondere fiir instationdre Arbeitspldtze auf Baustellen konzipiert. Luftreiniger
sind nicht zum direkten Anschluss an Handmaschinen geeignet.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefahrdungsspektrum reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die
Atemwege bis zur Verursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der
Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefahrdungen durch Erfassung und Abscheidung von
Stauben in der Luft. Reduzierung der Silikosefallzahlen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 25 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Staubschutzwand Schnellspannvorrichtung TOMJIG

Produktbeschreibung

Um die Ausbreitung von Staub in angrenzende Bereiche zu verhindern, kann es notwendig
sein, eine raumliche Abtrennung mittels Einhausung zu errichten. Am Markt sind vorgefer-
tigte Komplettsysteme als Staubschutzwande erhéltlich. Doch der Praktiker vor Ort realisiert
solche Staubschutzwande gerne kostengiinstig durch eine Konstruktion aus Holzlatten und
Folien. Diese individuellen Lésungen zur Einhausung miissen aber jeweils fiir den ndachsten
Einsatz komplett ab- und aufgebaut werden. Die Schnellspannvorrichtung TOMJIG verbindet
die zum Aufbau der Einhausung eingesetzten Latten sekundenschnell ochne Schrauben. Die
mit der Schnellspannvorrichtung verbundenen Latten kénnen dann wie eine Art ,,Holztele-
skop“ in der Hohe verandert werden. Ein Zuschneiden und Verschrauben ist somit nicht mehr
notwendig.

Einsatzbereich
Ein Aufbau von Staubschutzwénden kann notwendig werden z. B. bei Renovierungsarbeiten
wie Badsanierung, Arbeiten an Trockenbauwanden, Abschottungen bei Schadstoffsanierungen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Einatmen von Stdauben kann die Gesundheit gefdhrden. Beim Bauen werden
Beschaftigte haufig durch die Ausbreitung von Staub aus anderen Arbeits-
bereichen bzw. durch Gewerke belastet, obwohl sie selbst aktiv keine stau-
benden Tatigkeiten ausfiihren.

e Auswirkung: Durch Staubschutzwénde wird die Ausbreitung von Stauben auf
unbelastete Arbeitsbereiche verhindert. Zudem wird die Wirkung von
Luftreinigern verstarkt, wenn das Raumvolumen durch Abschottung
verkleinert werden kann. Damit reduzieren Staubschutzwénde zweifach
die Belastung der Beschaftigten.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 40 % der Anschaffungskosten, max. 20 Euro.
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Produktbeschreibung

Beim Einsatz von Handmaschinen im Bauhandwerk wird viel Staub freigesetzt, der das
Bedienpersonal, aber auch die Umgebung belastet. Die BG BAU testet seit Jahren abgesaugte
Handmaschinen und Bau-Entstauber (abgestimmte Systeme) hinsichtlich ihrer Wirksamkeit.
Die Anschaffung abgestimmter Systeme, von Maschinen mit Absaugeinheit odervon
Absaugeinheiten wird gefordert.

Einsatzbereich
Abbrucharbeiten, Fras-, Stock- und Schleifarbeiten, Bohr- und Installationsarbeiten usw.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die
Atemwege bis zur Verursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der
Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdahrdungen durch Erfassung des Staubs direkt an der
Austritts- bzw. Entstehungsstelle. Reduzierung der Silikosefallzahlen.

Arbeitsschutzpramie

e Abgestimmtes System (Maschine mit Absaugeinheit und Entstauber)
25 % der Anschaffungskosten, max. 400 Euro.

¢ Maschinen mit Absaugeinheit (wenn Bauentstauber aus Liste vorhanden)
25 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro.

e Absaugeinheit (Nachriistung fiir Bestandsmaschinen)
25% der Anschaffungskosten, max. 50 Euro.
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Produktbeschreibung

Bei Absaugbohrern (auch als Saug- bzw. Hohlbohrer bezeichnet) handelt es sich um Bohr-
systeme, bei denen der entstehende Bohrstaub direkt beim Bohren automatisch abgesaugt
wird. Die hier behandelten Absaugbohrer miissen in Verbindung mit Bau-Entstaubern der
M-Klasse eingesetzt werden.

Einsatzbereich

Staubfreies Bohren in Beton und Mauerwerk in verschiedenen Durchmessern und Bohrloch-
tiefen. Bei bestimmten bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungssystemen entfallt somit
das teilweise geforderte Ausblasen der Bohrlocher.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die
Atemwege bis zur Verursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der
Bildung von Tumoren.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen durch Erfassung des Bohrstaubs direkt
an der Austritts- bzw. Entstehungsstelle. Reduzierung der Silikosefallzahlen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro.
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Einwegkartons

Produktbeschreibung

Das Anmischen von Mortel, Spachtelmassen und anderen pulverférmigen Baustoffen aus

Sacken auf Baustellen fiihrt vor allem im Innenbereich zu hohen, langandauernden Staub-
belastungen der Beschdftigten. Die kdrperliche Belastung ist bei diesen Tatigkeiten durch

das Heben und Tragen schwerer Sacke hoch.

Durch eine angeschlossene Misch- und Pumpeinheit kdnnen auch kleinere Mengen ohne
ergonomische Belastung staubarm angemischt und gepumpt werden.

Einsatzbereich
Staubarmes Anmischen von pulverférmigen Baustoffen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Das Gefdhrdungsspektrum reicht von irritativer oder toxischer Wirkung auf die
Atemwege bis zur Verursachung chronisch entziindlicher Prozesse sowie der
Bildung von Tumoren. Bei falschem Heben und Tragen kann es durch Fehl-
belastungen der Wirbelsdule und der Muskulatur zu akuten oder bleibenden
Gesundheitsschaden kommen.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefahrdungen durch Vermeiden von Staub und
Verringerung der zu transportieren Lasten. Reduzierung der Silikosefallzahlen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Manahme 500 Euro. Gefordert wird die Beschaffung der Entnahmevorrichtung und der
zugehorigen Mischeinheit.
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Fliissiggasbetriebene Doppelfliigelgladtter

Produktbeschreibung

Fliissiggasbetriebene Doppelfliigelgladtter dienen zum Verdichten oder Glatten von Estrich-
und Betonfldachen. Arbeiten mit Doppelfliigelglattern finden im Industriebau statt. Sie
kommen einzeln oder zu mehreren zum Einsatz.

Einsatzbereich
Fliissiggasbetriebene Doppelfliigelgldtter dienen zum Verdichten oder Glatten von Estrich-
und Betonfldachen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Kohlenmonoxid-Vergiftungen des Bedienpersonals
und Personen im Arbeitsumfeld.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Katalysatoren fiir Estrich- und Betonglatter

Produktbeschreibung

Benzinbetriebene Fliigelglatter (Glatter, Glattmaschinen) dienen zum Verdichten oder
Glatten von Estrich- und Betonfldachen. Arbeiten mit Glattern finden sowohlim Bereich des
Wohnungsbaus als auch im Industriebau statt. Einfach- und Doppelfliigelgldtter kommen
einzeln oder zu mehreren zum Einsatz.

Einsatzbereich
Benzinbetriebene Fliigelglatter (Glatter, Glattmaschinen) dienen zum Verdichten oder Glatten
von Estrich- und Betonflachen.

Forderungsgrund

e Gefahrdung: Kohlenmonoxid-Vergiftungen des Bedienpersonals
und Personen im Arbeitsumfeld.

e Auswirkung: Kohlenmonoxidreduktion um etwa 80 %.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 250 Euro.
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Produktbeschreibung

Dieselbetriebene Arbeitsmittel diirfen in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsberei-
chen (wie z. B. Hallen, Tunnel) nur mit einem Dieselpartikelfilter eingesetzt werden. Diesel-
partikelfilter filtern den Dieselru3 (Dieselmotoremissionen, DME) aus dem Abgasstrom der
Dieselmotoren.

Einsatzbereich

Die Nachriistung von dieselbetriebenen Arbeitsmitteln mit einem Dieselpartikelfilter ist
fir den Einsatz in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen (Tunnel und Hallen)
erforderlich.

Forderungsgrund
e Gefahrdung: Mogliche Krebserkrankungen der Beschaftigten
im Arbeitsumfeld durch Dieselruf3.
e Auswirkung: Dieselruf3-Reduktion im Abgasstrom um tiber 90 %.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 2.000 Euro.
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Produktbeschreibung
Stampfer dienen zum Verdichten von verschiedenen Materialien (z. B. Asphalt, Erdreich,
Kies). Es gibt elektrisch-, benzin- und gasbetriebene Stampfer.

Einsatzbereich

Verdichten von verschiedenen Materialen im Erd- und Asphaltbau, Rohr- und Leistungsbau,
Graben- und Kanalbau, Fundamenten, Hinterfiillungen, Ausbesserungsarbeiten auf Asphalt.
Akku- und gasbetriebene Stampfer sind emissionsfrei bzw. emissionsarm.

Férderungsgrund
e Gefdhrdung: Vergiftungen durch das Einatmen von Kohlenmonoxid.
o Auswirkung: Vermeidung bzw. erhebliche Verringerung der o. g. Gefdhrdungen.

Arbeitsschutzpramie

Pro Mahahme 50 % der Anschaffungskosten:
e Max. 800 Euro fiir akkubetriebene Stampfer
* Max. 600 Euro flir gasbetriebene Stampfer
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Elektro-Fugenschneider

Produktbeschreibung
Fugenschneider dienen zum Trocken- und Nassschneiden von Fugen in Materialien wie
Beton, Estrich oder Asphalt. Es gibt elektrisch-, benzin- und dieselbetriebene Fugenschneider.

Zur Staubreduktion werden nur die Fugenschneider fiir Nassschnitt und die Fugenschneider
fiir Trockenschnitt mit Absaugung gefordert.

Einsatzbereich
In geschlossenen Arbeitsbereichen (wie z. B. Hallen) sind Elektro-Fugenschneider einzusetzen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Kohlenmonoxid-Vergiftungen des Bedienpersonals und Personen im Arbeits-
umfeld beim Einsatz von Benzin-Fugenschneidern in geschlossenen Arbeits-
bereichen, bzw. mogliche Krebserkrankungen durch Dieselru bei Diesel-
Fugenschneidern.

e Auswirkung: Vermeidung der o. g. Gefdhrdungen.

Arbeitsschutzpramie
e Kleine Baureihe: Pro MaBnahme 25 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
e Mittlere Baureihe: Pro MaBnahme 25 % der Anschaffungskosten, max. 1.000 Euro.
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3. UV-Strahlung
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Individueller Sonnen- und Hitzeschutz

Produktbeschreibung

In den Sommermonaten stellen hohe Temperaturen und UV-Strahlung fiir Beschaftigte der
Bauwirtschaft Gefahrdungen dar, die sich durch technische oder organisatorische MaBnah-
men nicht immer ausreichend verringern lassen.

So kann beim Arbeiten im Schatten durch Reflexionen und Streuungen immer noch bis zu
50 % der UV-Strahlung vorhanden sein.

Personliche Schutzmafinahmen — wie etwa Tragen von Kiihlkleidung, UV-Schutzkleidung,
Kopfbedeckungen, UV-Schutzbrillen und Verwendung von Sonnenschutzmitteln — sind
sinnvolle Ergdnzungen zu den technischen und organisatorischen Schutzmanahmen am
Arbeitsplatz im Freien und sollten am besten miteinander kombiniert werden.

Der Korper ist vorrangig mit Textilien und die verbleibenden unbedeckten Stellen wie Hande
und Gesicht sind mit Sonnenschutzcreme zu schiitzen.
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Funktionsshirts mit UV-Schutz und langen Armeln gewéhrleisten einen sicheren UV-
Schutz von Oberkdrpern sowie Armen und erleichtern die Warmeabgabe des Korpers bei
korperlich anstrengenden Tadtigkeiten insbesondere bei sommerlichen Temperaturen.

Warnshirts mit UV-Schutz und langen Armeln gewihrleisten einen sicheren UV-Schutz von
Oberkdrpern sowie Armen und erhdhen die Sichtbarkeit der Beschéftigten, so dass z. B.
eine Warnweste als zusdtzliche Bekleidungsschicht entfallen kann.

Schutz von Kopf- und Nackenbereich bieten Kopfbedeckungen mit breiter Krempe oder mit
Nackenschutz, da diese den Kopf abschatten.

Anmerkung: Die populdren Baseballkappen bieten keinen vergleichbaren UV-Schutz,
da sie nur einen kleinen Teil des Kopfes schiitzen.

Sofern am Arbeitsplatz ein Schutzhelm getragen werden muss, so ist hier ein Schutzhelm
mit Nackenschutz und ggf. Blendring zu verwenden.

Sonnenbrillen verringern die Lichtdurchlassigkeit zu den Augen des Tragers und schiitzen
dabei die Augen vor den schadlichen Auswirkungen der UV-Strahlung. Der UV-Schutz einer
Sonnenschutzbrille hangt vom Filterglas und dem Design der Brille ab. Weiterhin ist zu
beachten, dass bestimmte Farben bzw. Filterkategorien die Farbwiedergabe von Signal-
anlagen verschlechtern.

Kiihlkleidung tragt im Fall von hohen Umgebungstemperaturen und korperlicher Arbeit
zur Aufrechterhaltung einer normalen Korpertemperatur, zur Vermeidung von Hitzeerkran-
kungen sowie zur Steigerung der Leistungsfahigkeit bei.

Hohe Umgebungstemperaturen und korperliche Arbeit flihren zu Belastungen des Herz-
Kreislaufsystems durch hohen Warmetransport, die sich durch die Verwendung von Kiihl
kleidungsstiicken (z. B. Westen, Halstiicher, Kiihlschutzhelmeinsatze) verringern lassen.
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Einsatzbereich

Berufsgruppen, die tiberwiegend im Freien und damit unter der Sonne arbeiten, sind
vergleichsweise hohen Belastungen durch Hitze und UV-Strahlung ausgesetzt. Tatigkeiten
im Freien erhdhen insbesondere in den Sommermonaten die Wahrscheinlichkeit der
spateren Entstehung von Hautkrebs oder Triibung der Augenlinse durch oftmalige,
ibermafige UV-Bestrahlung.

Forderungsgrund

o Gefdhrdung: Viele Tatigkeiten in der Bauwirtschaft werden im Freien ausgefiihrt und
so gehoren diese Beschaftigten zu den von UV- und Hitzebelastungen am meisten
betroffenen Berufsgruppen.

Natirliche UV-Strahlung kann u. a. Sonnenbrand sowie langerfristig Hautkrebs und Augen-
schaden (Entziindung von Hornhaut/Bindehaut, Verbrennung der Netzhaut, Trilbung der
Augenlinsen) verursachen.

Hitze belastet vor allem das Herz-Kreislauf-System und kann zu Hitzeerkrankungen
(Sonnenstich, Hitzeerschépfung, Hitzschlag) und bei massiver Uberhitzung im Extremfall
zum Tod fiihren.

Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen durch UV- und Hitzebelastungen.

Arbeitsschutzpramie

Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten mit folgenden Einschréankungen:

e Fiir Kiihlwesten betrdgt die Férderung maximal 100 Euro pro Stiick.

e Fiir Funktionsshirts und Warnschutzshirts mit UV-Schutz betrdgt die Forderung
maximal 30 Euro pro Stiick.

¢ Fiir Sonnenbrillen (keine SchweiBerschutzbrillen!) betragt die Férderung maximal
20 Euro pro Stiick.

Antragsteller fiir Kiihlkleidung verpflichten sich, zu ihren Produkten einen kurzen
Fragebogen zu beantworten.
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4. Korperliche Belastungen
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Bewehrungsbindegerate

Produktbeschreibung

Es kann Bewehrung mit einem Gesamtdurchmesser von bis zu 65 mm in der Summe der
Stabdicke verkniipft werden. Es gibt unterschiedliche Hersteller/Modelle, sowohl rein
mechanisch handbetriebene als auch akkubetriebene Bindegerate mit Verlangerungsstab.
Die Gerdte sind sowohl fiir horizontale Anwendungen (Decken, Bodenplatten, Flachen-
heizungsregister) als auch fiir vertikale Anwendungen (Widnde, Stiitzen) geeignet und somit
auch in stationdren Betriebsteilen wie z. B. Betonfertigteilwerk wertvolle Helfer.

Einsatzbereich
Binden von Betonstahl, Befestigung von Rohrleitungen (Betonkerntemperierung), fixieren
von Leerrohren.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Belastungen und Erkrankungen durch ungiinstige Kérperhaltungen wie
Biicken und Hocken sowie durch Drehungen des Hand-Arm-Systems.

e Auswirkung: Das Bedienpersonal kann statt in gebiickter in aufrechter, schonender
Korperhaltung arbeiten. Belastende Arbeitsschritte wie Drehbewegungen
beim Verdrillen und das Abzwicken des Drahtes entfallen. Die Belastungen
werden reduziert, Erkrankungen werden vermieden.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 Euro.
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Bordsteinversetzgerite

Produktbeschreibung

Mechanische Versetzzangen, Vakuum-Bordstein-Versetzgerdte oder hydraulische Bordstein-
greifer zum bodennahen Versetzen von Bordsteinen aus Granit oder Beton. Systemabhangig
erfolgt das Verteilen und Versetzen der Bordsteine in einem Arbeitsgang.

Einsatzbereich
Gerdt zum Setzen von Bordsteinen.

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Belastungen und Erkrankungen der Wirbelsdule und des Hand-Arm-Systems
durch manuelles Auf- und Absetzen sowie durch den Transport schwerer
Bordsteine.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Belastungen und Erkrankungen.

Arbeitsschutzpramie
1. Mechanische Versetzzange anbaubar an Tragergerat:

pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 250 Euro
2. Hydraulische Versetzzange anbaubar an Tragergerét:

pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 1.500 Euro
3. Vakuum-Heber/Schlauchheber anbaubar an Trégergerat:

pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 2.500 Euro
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Fliesenlegertische

Produktbeschreibung
Die Fliesen kdnnen im Stehen zugeschnitten werden. Ein geeigneter Fliesenlegertisch lasst
sich gut versetzen und einfach zusammenklappen. Er eignet sich auch als Ablage.

Einsatzbereich
Zuschnitt von Fliesen im Ausbau.

Férderungsgrund

¢ Gefihrdung: Uberlastungen der Knie- und Hiiftgelenke durch dauerhafte kniende und
hockende Kdrperhaltungen.

e Auswirkung: Die Belastungen werden reduziert, Wirbelsdulen- und Knieerkrankungen
vermieden.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 95 Euro.
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Riickentraining

Produktbeschreibung

Muskel-Skelett-Beschwerden und -Erkrankungen (MSE) haben als ,Volkskrankheit“ in der
Arbeitswelt einen groBen Stellenwert, da sie immense Behandlungskosten sowie viele
Arbeitsunfahigkeitstage verursachen und ein haufiger Grund fiir Friihberentungen sind.

Damit entstehen hohe Kosten durch Produktionsausfélle und die medizinische Reha-
bilitation. Die Unternehmensleitung kann zahlreiche technische, organisatorische und
personelle Manahmen ergreifen.

Eine personelle MaBnahme ist die Teilnahme an einem ,,Riickentraining®, in welchem
Informationen zum riickengerechten Verhalten sowie zum Heben und Tragen von Lasten und
entsprechende Ubungen vermittelt werden, um Riickenbeschwerden vorzubeugen bzw.
diesen entgegenzuwirken.

Einsatzbereich
Unternehmen, in denen h&ufig riickenbelastende und/oder bewegungsarme Tatigkeiten
ausgefiihrt werden.

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Riickenbelastende Tatigkeiten konnen Muskel-Skelett-Beschwerden und
-Erkrankungen verursachen.

e Auswirkung: Forderung einer wirtschaftlichen und gesundheitsférdernden Firmen-
philosophie in den Unternehmen zur Reduzierung dero. g.
Gesundheitsgefahren.

Arbeitsschutzpramie
Pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer 50 Euro.
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Fiihrungswagen fiir Langhalsschleifer und Entstauber

Produktbeschreibung

Der Langhalsschleifer wird auf ein Stativ des Flihrungswagens montiert. Gleichzeitig dient
der Wagen auch der Fortbewegung des Entstaubers. Durch den Einsatz eines Fithrungs-
wagens fiir Langhalsschleifer und Entstauber werden die kérperlichen Belastungen wie Uber-
kopfarbeit, die wahrend des konventionellen Schleifens von Oberflachen im Decken- und
Wandbereich auftreten, erheblich reduziert.

Einsatzbereich
Schleifen von Oberflachen im Decken- und Wandbereich, insbesondere beim Schleifen
hoher Decken.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Belastungen und Erkrankungen der Wirbelsdule und des Hand-Arm-Systems
durch Arbeiten tiber Kopf.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Belastungen und Erkrankungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 750 Euro.
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Ladehilfe fiir Stampfer

Produktbeschreibung
Durch den Einsatz einer Ladehilfe fiir Stampfer werden die kérperlichen Belastungen, die
beim Hinein- und Herausheben des schweren Stampfers auftreten, erheblich reduziert.

Einsatzbereich
Zum Hinein- und Herausheben des Stampfers sowie zur Ladungssicherung im Fahrzeug
wahrend des Transports.

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Belastungen und Erkrankungen der Wirbelsdule und des Hand-Arm-Systems
durch manuelles Heben und Halten schwerer Stampfer.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Belastungen und Erkrankungen, Reduzierung der Unfall-
gefahr durch falsche oder unzureichende Ladungssicherung.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 325 Euro.
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Produktbeschreibung

Schacht- bzw. Kanaldeckelheber zum Losen, Anheben, Halten und Verfahren von Schacht-
deckeln. Schachtdeckel kénnen durch den Schachtdeckelheber ohne grofien Kraftaufwand
gedffnet werden, da die Vergrofierung der Hebelwirkung durch die Teleskopfiihrungsstange
den Kraftaufwand stark vermindert.

Einsatzbereich
Gerdt zum Einsatz bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten an Schachten, Rohrleitungen und
StraBenabldufen zum Anheben, Halten und Verfahren von Schachtdeckeln.

Forderungsgrund

o Gefdhrdung: Belastungen und Erkrankungen der Wirbels&dule und des Hand-Arm-
Systems durch manuelles Auf- und Absetzen sowie durch das Anheben und
Halten schwerer Schachtdeckel und Einlaufroste.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Belastungen und Erkrankungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 250 Euro.

45



Arbeitsschutzpramien 2018

Ergonomisch optimierte Zugangssysteme
fiir mobile Baumaschinen

Produktbeschreibung

Ergonomisch optimierte Zugangssysteme fiir mobile Baumaschinen erleichtern das Ein-
und Aussteigen. Durch automatisches oder manuelles Hoch- und Herunterfahren eines
Trittsystems wird der Hohenunterschied zwischen Boden und unterster Trittstufe deutlich
verringert (<40 cm). Dadurch werden Stolper-, Rutsch- und Sturzunfille (SRS-Unfalle)
vermieden und der Zutritt wird spiirbar ergonomischer.

Einsatzbereich
Mobile Baumaschinen mit einem aufsitzenden Fahrer.

Forderungsgrund
e Gefdahrdung: SRS-Unfille beim Ein- und Aussteigen.
e Auswirkung: Reduzierung von SRS-Unfallen beim Abstieg, Verbesserung der Ergonomie.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 1.300 Euro.
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5. Elektrische Gefdhrdung
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Kabelortungsgerite fiir erdverlegte Kabel

Produktbeschreibung

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten kommt es immer wieder vor, dass dabei in der Erde verlegte
elektrische Leitungen beschadigt werden. Das Kabelortungsgerit fiir erdverlegte Hoch-,
Mittel- und Niederspannungskabel und metallische Rohrleitungen dient zur Lokalisierung
dieser Leitungen.

Einsatzbereich
Mit diesem Gerat ist es méglich, im Erdboden verlegte Kabel zu orten.

Forderungsgrund
e Gefdhrdung: Elektrounfélle durch beschadigte elektrische Leitungen.
e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Unfille.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 800 Euro.
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PRCD-S 1-phasig

Produktbeschreibung

Personenschutzschalter PRCD-S sind ortsverdnderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit
geschaltetem Schutzleiter. Der PRCD-S ermoglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen
Steckdosen und wird wie ein Verldngerungskabel zwischen Verbraucher und Steckdose ge-
steckt.

Einsatzbereich
Hoch- und Tiefbau.

Forderungsgrund
e Gefdhrdung: Elektrounfalle durch fehlerhafte Elektroinstallationen.
e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Elektrounfille.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 50 Euro.
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Produktbeschreibung

Personenschutzschalter PRCD-S sind ortsverdnderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit
geschaltetem Schutzleiter. Der PRCD-S ermoglicht die sichere Stromentnahme aus vorhan-
denen Steckdosen und wird einfach wie ein Verldngerungskabel zwischen Verbraucher und
Steckdose gesteckt.

Einsatzbereich
Hoch- und Tiefbau.

Forderungsgrund
e Gefdhrdung: Elektrounfalle durch fehlerhafte Elektroinstallationen.
e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Elektrounfille.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 100 Euro.
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Produktbeschreibung

Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B werden ben6tigt, wenn ,,Frequenzgesteuerte
Betriebsmittel“ auf Baustellen zum Einsatz kommen. Frequenzgesteuerte Betriebsmittel
sind Krane und leistungsgeregelte Antriebe, wie z. B. Steinsdgen, Seilsdgen, Pumpen,
Lufter, Sandsiebe, Verdichter, Riittler usw. Frequenzgesteuerte Betriebsmittel diirfen nicht
hinter herkommlichen Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ A betrieben werden, da
diese durch Fehler in der Frequenzsteuerung wirkungslos werden kénnen oder durch Ableit-
strome im Abschaltverhalten negativ beeinflusst werden.

Aus diesem Grund miissen zum Betrieb frequenzgesteuerter Betriebsmittel die ,,alten”
Baustromverteiler, in denen Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ A eingebaut sind, auf
Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B umgebaut werden oder neue Baustromverteiler
mit eingebauten Fehlerstromschutzeinrichtungen vom Typ B beschafft werden. Es ist auch
moglich, Schutzverteiler mit RCDs vom Typ B+Mi zu verwenden. Hinter Fehlerstromschutz-
einrichtungen vom Typ B kdnnen alle Arten von Arbeitsmitteln betrieben werden.

Einsatzbereich
In allen Elektroverteilungen, speziell in Baustromverteilungen auf Baustellen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Herkdmmliche Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ A ,vertragen® sich
nicht mit modernen elektronisch gesteuerten Maschinen. Deshalb diirfen
diese elektronisch gesteuerten Maschinen unbedingt nur hinter Fehler-
stromschutzeinrichtung vom Typ B angeschlossen werden.

e Auswirkung: Reduzierung von Elektrounféllen.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 25 % der Anschaffungskosten,
max. 300 Euro.
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Sicherheitsverteilung an mobilen Stromerzeugern

Produktbeschreibung

Sicherheitsverteilung zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Betriebsmittel an einen mobilen
Stromerzeuger der Bauart A sind ortsveranderliche Verteilungen zum Anschluss an Strom-
erzeuger der Bauart A.

Die Schutzverteilung ermoglicht den einfachen Anschluss mehrerer Betriebsmittel an
den Stromerzeuger, ohne dass weitere Schutzeinrichtungen benétigt werden. (Bei
erhohter elektrischer Gefdhrdung ist aber weiterhin ein Trenntransformator erforderlich)

Einsatzbereich
Sicherheitsverteilungen zum Anschluss an mobile Stromerzeuger der Bauart A kénnen auf
Bau- und Montagestellen oder auch stationar eingesetzt werden.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Elektrounfalle durch fehlerhaften Anschluss elektrischer Betriebsmittel an
mobilen Stromerzeugern der Bauart A.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Elektrounfille.

Arbeitsschutzprdamie
e Einphasige Sicherheitsverteilung:

pro MaBnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 100 Euro
e Zweiphasige Sicherheitsverteilung: bis ca. 700 Euro:

pro Mainahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro
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Otoplastiken

Produktbeschreibung
Da Otoplastiken angenehmer zu tragen sind als Kapselgehorschiitzer oder Stopsel,
kann die Akzeptanz fiir Gehorschutz hiermit geférdert werden.

Einsatzbereich
Bei Arbeiten, bei denen standig Geh6rschutz getragen werden muss.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Larmerkrankungen haben einen hohen Stellenwert im
Berufskrankheiten-Geschehen.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Erkrankungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Manahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 100 Euro.
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7. Sichere Handmaschinen
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Produktbeschreibung

Eintreibgerdte ermdglichen die Befestigung auf nahezu allen Untergriinden — von Beton,
Kalksandstein, Ziegel, verputztem Mauerwerk und Holz bis zu hartem Beton, Fertigbeton und
Stahl. Bei jedem Eintreibvorgang miissen Ausloser und Auslosesicherung betdtigt werden,
d. h. jeder Eintreibvorgang wird iber den Ausldser bewirkt, nachdem die Miindung des Gera-
tes auf die Eintreibstelle aufgesetzt ist. Weitere Eintreibvorgdange konnen nur dann ausgelost
werden, wenn der Ausloser und die Auslésesicherung in der Ausgangslage gewesen sind.

Einsatzbereich
Alle Arbeiten bei denen Befestigungsmittel, insbesondere Klammern und Ndgel in einen
entsprechenden Baustoff eingetrieben werden.

Forderungsgrund
e Gefahrdung: Verletzung von Korperteilen durch Getroffen-Werden von Eintreibgegenstanden.
e Auswirkung: Reduzierung o. g. Verletzungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 300 Euro.
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Akku-Pendelsabelsdgen, Akku-Handreissagen,
elektrische Fuchsschwanzsagen

Produktbeschreibung

Die akkubetriebene Sdbelsdagemaschine und die elektrisch betriebene Fuchsschwanzsdge
(mit/ohne Absaugung) sind geeignet fiir Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, etc. Sie bieten
eine hohe Schnittleistung und gute ergonomische Randbedingungen. Ob bei Dacharbeiten,
Zimmerarbeiten, beim Renovieren und Ausbauen, Sdagen von Kunststoffrohren — die Sdgen
sind vielseitig einsetzhar.

Gleiches gilt fiir die mit Akku betriebene Handkreissage, welche, je nach Grofe, fiir die unter-
schiedlichsten Holz-Sdgearbeiten einsetzbar ist. Durch den Einsatz moglichst leistungsfahi-
ger Akkus wird ein grofies Maf} an Mobilitét erreicht, und das macht die Akku-Handkreissédge
auch auf der Baustelle zu einem niitzlichen Helfer.

Einsatzbereich

In vielen Gewerken des Hoch- und Tiefbaus werden Sdgearbeiten ausgefiihrt. Dabei kommen
auch Sédgen zum Einsatz, von denen besondere Gefahren ausgehen, z. B. Kettensagen. Zum

anderen werden oft Sagen benutzt, die flir bestimmte Arbeiten nicht zweckmaBig oder nicht
geeignet sind, z. B. werden grof3formatige Platten mit Baustellenkreissagen zugeschnitten.

Akkubetriebene Pendelsébel- und Handkreissagemaschienen sowie elektrische Fuch-
schwanzsdgen konnen in vielen Fallen die Kettensédge ersetzen.
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Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Schnittverletzungen beim Einsatz von Kettensdgen bei Schnittfiihrungen
auf hochgelegenen Arbeitspldatzen und unter beengten Verhaltnissen,
ohne entsprechende personliche Schutzausriistung.

e Auswirkung: Die Gefahr beim Zuschneiden von Platten auf der Baustelle kann durch
Akku-Handkreissagen minimiert werden. Durch die Verwendung von Akku-
Maschinen wird zudem eine Gefdhrdung durch elektrischen Strom und
durch Stolpern tiber Kabel minimiert. Werden leistungsfahige Akkus gewahlt,
wird die Mobilitadt verbessert.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 150 Euro.
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8. Baumaschinen und LKW

59



Arbeitsschutzpramien 2018

Riickfahrkameras fiir Baumaschinen und LKW

Produktbeschreibung

Riickfahrkameras dienen der Verbesserung der Sicht nach hinten. Mit Riickfahrkameras soll
die Uberwachung des Nahbereichs vor und hinter Erdbaumaschinen, Mobilkranen, Teleskop-
staplern, Spezialtiefbaumaschinen usw. sowie LKW und LKW-Anh&ngern vor dem Anfahren
und die Uberwachung des Nahbereichs bei arbeitsbedingt erforderlichen Versetzbewegungen
unterstiitzt werden.

Einsatzbereich
Bei TiefbaumaBnahmen, Abbrucharbeiten, Transportarbeiten und Gleisarbeiten.

Forderungsgrund

o Gefihrdung: Schwere und tédliche Unfille durch Anfahren und Uberrollen von Personen,
die vom Bedienpersonal nicht gesehen werden.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfélle.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Seitenkameras bei Baggern und LKW

Produktbeschreibung

Bei Baggern kann der Ausleger in der Arbeitsposition zusatzlich die Sicht der Maschinen-
fithrerinnen und Maschinenfiihrer nach rechts-vorne und nach rechts verdecken. Bei LKW
ist die Sicht nach rechts eingeschrankt. Zweite Kamera in Verbindung mit Splitscreen-
Monitor zur Sichtverbesserung rechts bei Baggern und bei Baustellen-LKW ab 3,0 t zGG.

Einsatzbereich
Bei TiefbaumaBnahmen, Abbrucharbeiten, Gleisbauarbeiten (Zweiwegebagger) und
Transportarbeiten mit Baustellen-LKW.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Schwere und todliche Unfélle durch Schwenken des Auslegers bei Baggern,
Anfahren und Uberrollen mit Baggern und LKW von in der Nihe arbeitenden
Personen, die vom Bedienpersonal nicht gesehen werden.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfille.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Produktbeschreibung

Aktive Systeme zur Nahbereichsiiberwachung, z. B. auf Ultraschallbasis, sind geeignet, das

Risiko fiir Arbeitskrafte im Bewegungsbereich der Maschine weiter zu reduzieren, als es mit
Kamera-Monitor-Systemen allein moglich ist. Die Maschinenbedienerinnen und Maschinen-
bediener erhalten ein Warnsignal, wenn das System eine Person im Bewegungsbereich der

Maschine erkennt und wird dadurch aufgefordert sofort anzuhalten.

Einsatzbereich
Bei Gleisbauarbeiten.

Forderungsgrund
e Gefihrdung: Tédliche Unfille durch Ubersehen der Personen im Arbeitsumfeld.
e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfille.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 3.000 Euro.
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Produktbeschreibung

Untersuchungen haben gezeigt, dass Erdbaumaschinen wahrend ihrer Einsatzzeit (Motor
lduft) bis zu 30% im Leerlauf betrieben werden, also keine Arbeit verrichten. In dieser Zeit
werden aber Kraftstoffe verbrannt und Abgase erzeugt.

Diese unnotigen zusatzlichen gesundheitlichen Belastungen (z. B. durch DME, CO) bis hin
zu Vergiftungen kdnnen gravierend reduziert werden. Unabhangig, ob der Motor bereits mit
einem emissions-reduzierenden System (z. B. Katalysator, Partikelfilter) ausgestattet ist.

Es ist flir diese Systeme, die in die Motorsteuerung eingreifen, der Nachweis von sicherheits-
technischen Anforderungen zu erbringen (Details liegen bei der Priif- und Zertifizierungsstel-
le im Fachbereich Bauwesen vor). Der Nachweis des Performance levels ,,c“ nach 1ISO 13849
ist zwingend erforderlich.

Einsatzbereich
Die Nachriistung kommt fiir den gesamten Bereich der Baubranche in Frage (z. B. Radlader,
Hydraulikbagger).

Forderungsgrund

e Gefdahrdung: Vergiftungen durch Kohlenmonoxid und Entstehung moglicher
Krebserkrankungen der Beschaftigten im Arbeitsumfeld durch DME.

e Auswirkung: Reduzierung der o. g. Gefdhrdungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 500 Euro.
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Schnellwechseleinrichtungen

Produktbeschreibung

Schnellwechseleinrichtungen wurden entwickelt, um die Umriistzeiten fiir das Wechseln von
Anbaugerédten (z. B. von Greifer auf Gabelzinken) zu minimieren. Seit einiger Zeit gibt es Ver-
riegelungssysteme auf dem Markt, welche die Verriegelung automatisch (durch Sensoriiber-
wachung) kontrollieren oder stattdessen mit einem zusétzlichen, direkt im Schnellwechsler
integrierten formschliissigen Sicherungssystem an der Aufnahmeachse ausgeriistet sind.

Einsatzbereich
Bei TiefbaumaBnahmen, StraBenbau- und Abbrucharbeiten.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Schwere und tédliche Unfélle, bei denen sich Schnellwechseleinrichtungen
ohne automatische Uberpriifung der Verriegelung unbeabsichtigt l6sen und
Personen treffen.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Unfille.

Arbeitsschutzprdamie
Pro Mafinahme 50% der Anschaffungskosten, max. 1.800 Euro.
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9. Organisation des Arbeitsschutzes und
Qualifikation von Beschiftigten
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Qualifizierung nach GW 129 und S 129

Produktbeschreibung

Die von DVGW — Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. bzw. VDE — Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V erlassenen Qualifizierungshinweise

in GW 129 und S 129 ,,Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen —
Schulungsplan fiir Ausfiihrende, Aufsichtfiihrende und Planer” fordern von Beschéftigten
der ausfiihrenden Unternehmen einen entsprechenden Kenntnisstand bei Bauarbeiten in
Leitungsndhe.

Die Qualifizierung ist inzwischen Bestandteil des sparteniibergreifenden Regelwerkes
»Bauunternehmen im Leitungstiefbau — Mindestanforderungen“ (z. B. DVGW GW 381) und
wird von den o. g. Personengruppen bei der Auftragsvergabe oft geférdert.

Einsatzbereich
Unternehmen, die Straenbauarbeiten, Verlegung von Kabeln, Kanalarbeiten, Spezialtief-
bauarbeiten, Rohrleitungsbauarbeiten oder sonstige Tiefbauarbeiten ausfiihren.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Schaden an Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen durch
Baumaschinen oder durch manuelle Eingriffe im Rahmen von Tiefbauarbeiten
kdnnen bei einzelnen Ereignissen, wie z. B. Stromiibertritten oder Gas-
explosionen, mit Gefahr fiir Leben und Gesundheit verbunden sein.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Gefahren.
Arbeitsschutzpramie k - -
\

Die finanzielle Forderung der theoretischen
Qualifizierung nach GW 129/S 129 betrdgt je
Beschéftigten bis zu 50 Euro.

Die finanzielle Forderung der praktischen
Qualifizierung betragt je Beschaftigten
bis zu 100 Euro.
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Produktbeschreibung

ZUMBau bietet ein einheitliches und von allen beteiligten Partnern als geeignet angesehenes
Niveau fiir die (freiwillige) Priifung zum Nachweis der Befahigung von Personen zum Fiihren
von z. B.: Turmdrehkranen oder Erd- und Straenbaumaschinen bzw. zum Fahren von Tele-
skopstaplern oder Abbruchbaggern.

Einsatzbereich
Unternehmen, bei denen Turmdrehkréne, Teleskopstapler, Abbruchbagger, Spezialtiefbau-
maschinen, Brunnenbohrgerdte oder Erd- und StraBenbaumaschinen zum Einsatz kommen.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Unzureichende Kenntnisse bzw. Qualifikation beim Bedienen und Fiihren
von Turmdrehkrédnen, Teleskopstaplern, Abbruchbaggern, Spezialtiefbau-
maschinen, Brunnenbohrgerdten oder Erd- und Stralenbaumaschinen
lassen hdufig gefahrliche Situationen entstehen, die zu Unfallen fiihren.

Arbeitsschutzpramie
50 % der Lehrgangskosten, max. 900 Euro je ZUMBau qualifizierten Beschaftigten.

LUMBau

ZUGELASSENE
MASCHINENFUHRER IN DER
BAUWIRTSCHAFT
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Tempordre Abdeckungen nach dem Priifgrundsatz
der DGUV GS-IFA-BO2

Produktbeschreibung

Tempordre Abdeckungen tibernehmen die Aufgaben des Bodenbelags. Sie kdnnen sowohl
innerhalb als auch auBerhalb von Gebduden eingesetzt und ggf. auch mehrfach verwandt

werden. Tempordre Abdeckungen miissen ein sicheres Arbeiten gewdhrleisten und sicher
begehbar sein, d. h. sie miissen insbesondere die beim Aufstellen einer Leiter oder beim

Gehen auftretenden Horizontalkréfte aufnehmen.

D. h. tempordre Abdeckungen diirfen wahrend des Gebrauchs nicht auf dem vorhandenen
Boden verrutschen, sie miissen durch ihre Oberflache fiir die Anwender sicher begehbar sein
und sie diirfen im Gebrauch keine Unebenheiten aufweisen wie z. B. durch Faltenbildung
oder AufreiBen der Stéf3e. Entsprechende Anforderungen wurden in einem Priifgrundsatz der
DGUV (GS-IFA-B0?2) festgelegt und miissen von den zu férdernden Produkten erfiillt werden.

Einsatzbereich

Tempordre Abdeckungen missen ein sicheres Begehen und Arbeiten gewdhrleisten und
werden zum Schutz der vorhandenen Bdden, Treppen im Bereich von Verkehrswegen als
auch am Arbeitsplatz in vielen Bereichen des Ausbaus eingesetzt, insbesondere bei den
Malern, Putzern, Trockenbauern, Installateuren, Fliesenlegern.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Gefahrvon Stolper-, Rutsch- und Sturzunfdllen auf nicht geeigneten
Abdeckungen.

e Auswirkung: Reduzierung o. g. Verletzungen durch die Verwendung von gepriiften
Abdeckungen.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 30 % der Anschaffungskosten:

e Max. 30 Euro pro 50 m Rolle
e Max. 15 Euro pro 25 m Rolle
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Produktbeschreibung
AMS BAU ist ein branchenspezifisches Arbeitsschutzmanagementsystem fiir Mitglieds-
betriebe der BG BAU.

AMS BAU greift die betrieblichen Belange der Bauwirtschaft auf und beriicksichtigt
die schwierigen Randbedingungen, wie standig wechselnde Arbeitsplédtze, Witterungs-
einfliisse oder die besonderen Vertragsformen der Betriebe der Bauwirtschaft.

AMS BAU ermoglicht der Unternehmensfiihrung in Eigenregie, den Arbeitsschutz in die
betriebliche Organisation einzubinden.

Einsatzbereich
In der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.

Forderungsgrund

e Gefdhrdung: Durch Mangel in der Arbeitsschutzorganisation erhohtes Gefdhrdungspotential.

e Auswirkung: Die 0. g. Gefdhrdungen werden in samtlichen Unternehmensbereichen
reduziert bzw. vermieden.

Arbeitsschutzpramie
Die Hohe der Pramie betragt bei erfolgreicher Wiederbegutachtung einmalig 2.000 Euro,
bei jeder weiteren erfolgreichen Wiederbegutachtung 1.000 Euro.

Arbeitsschutz mit System
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Defibrillatoren (AED)

Produktbeschreibung

Mit Defibrillatoren (AED — automatisierte externe Defibrillatoren) kann der plétzliche Herztod
durch Herzkammerflimmern verhindert werden, indem mit diesem Gerét ein Elektroschock
ausgeldst wird. In Kombination mit einer erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung kann
das Herz wieder geordnet schlagen. Der AED kann problemlos durch Laien bedient werden.

Einsatzbereich
Auf GroBbaustellen ab 100 Beschaftigte bzw. auf Baustellen mit besonderen elektrischen
Gefahrdungen oder besonderen Rettungssituationen (z. B. Tunnel).

Forderungsgrund
e Gefdhrdung: Pl6tzlicher Herztod durch Herzkammerflimmern.
e Auswirkung: Mit dem AED kann das Herzkammerflimmern beendet werden.

Arbeitsschutzpramie
Pro Mafinahme 50 % der Anschaffungskosten, max. 700 Euro.
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Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Bereich Praventionsorganisation
Kronprinzenstrafle 62-66

44135 Dortmund

Telefon: 02315431-1007

Fax: 0800 668 668 838 950
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Internet: www.bgbau.de/praemien




